
  









  
    

    
        
   




  
    
      
        

        
          
            Indietro
          


          
            Visualizza Tutto 
          


          	
              HOME 
            
	
              PRODOTTI  
  	
    Sistemi Centralizzati
    	

        
          SPY SYSTEM
          
  
  
    SPY SYSTEM
  


  
    Sistema di controllo centralizzato, per la gestione e la manutenzione di impianti di emergenza con apparecchi autonomi
  




        

        
          SPY SYSTEM WIRELESS
          
  
  
    SPY SYSTEM WIRELESS
  


  
    Sistema di controllo centralizzato via radio, per la gestione e la manutenzione di impianti di emergenza con apparecchi autonomi controllati senza cavo bus
  




        

        
          SPY CENTER EVO
          
  
  
    SPY CENTER EVO
  


  
    Sistema di alimentazione e controllo centralizzato, per impianti di emergenza con apparecchi ad alimentazione centralizzata
  




        

        
          SPY CENTER LPS COMPACT
          
  
  
    SPY CENTER LPS COMPACT
  


  
    Sistema di alimentazione e controllo centralizzato per basse potenze, per impianti di emergenza con apparecchi ad alimentazione centralizzata Low Power System
  




        

        
          SPY CENTER 24
          
  
  
    SPY CENTER 24
  


  
    Sistema di alimentazione e controllo centralizzato in bassissima tensione, per impianti di emergenza con apparecchi LED ad alimentazione centralizzata 24V
  




        

        
          SPY CONTROL
          
  
  
    SPY CONTROL
  


  
    Sistema di alimentazione e controllo centralizzato, per impianti di emergenza con apparecchi autonomi e ad alimentazione centralizzata
  




        

        
          SPY CENTER BASIC
          
  
  
    SPY CENTER BASIC
  


  
    Sistema di alimentazione centralizzata, per impianti di emergenza con apparecchi ad alimentazione centralizzata
  




        

        
          DALI
          
  
  
    DALI
  


  
    Apparecchi di emergenza conformi allo standard DALI, per impianti di emergenza controllati attraverso protocollo DALI
  




        


      


  
	
    Apparecchi di emergenza e Vialed
    	

        
          ARYA

          
  
  
    ARYA
  


  
    Elegante e tecnologicamente avanzata
  




        

        
          LEDY
          
  
  
    LEDY
  


  
    Batterie riciclabili, abbattimento dei costi di manutenzione
  




        

        
          MIRROR
          
  
  
    MIRROR
  


  
    Luminosità uniforme, massimo comfort
  




        

        
          PRODIGY
          
  
  
    PRODIGY
  


  
    Compatta, consumi energetici ridotti
  




        

        
          PRODIGY WALL
          
  
  
    PRODIGY WALL
  


  
    Progettata per installazioni a parete
  




        

        
          PRODIGY XL
          
  
  
    PRODIGY XL
  


  
    Prestazioni elevate, ideale per interni ed esterni
  




        

        
          CRISTAL EVO
          
  
  
    CRISTAL EVO
  


  
    Prestazioni elevate, ideale per grandi spazi
  




        

        
          CRISTAL WALL
          
  
  
    CRISTAL WALL
  


  
    Progettata per installazioni a parete, ideale per grandi spazi
  




        

        
          GOST XL
          
  
  
    GOST XL
  


  
    Ideale per grandi spazi interni ed esterni, prestazioni elevate
  




        

        
          SEVEN PLUS LED
          
  
  
    SEVEN PLUS LED
  


  
    Incasso su scatola 506
  




        

        
          SEVEN GLASS
          
  
  
    SEVEN GLASS
  


  
    Incasso su scatola 506, placca con diffusore integrato
  




        

        
          MINI GLASS
          
  
  
    MINI GLASS
  


  
    Incasso su scatola 503, placca con diffusore integrato
  




        

        
          MINI ROUND
          
  
  
    MINI ROUND
  


  
    Incasso su scatola tonda, placca con diffusore integrato
  




        

        
          FREE
          
  
  
    FREE
  


  
    Incasso su scatola 503, autonomia e funzionamento selezionabile (SA+SE)
  




        

        
          COMETA
          
  
  
    COMETA
  


  
    Incasso su scatola 503, estraibile e portatile
  




        

        
          K-LED
          
  
  
    K-LED
  


  
    Incasso su scatola 503, 1 Modulo
  




        

        
          VIALED EVO
          
  
  
    VIALED EVO
  


  
    Incasso su controsoffitto, altezze standard, disponibile in tre formati
  




        

        
          VIALED TEK
          
  
  
    VIALED TEK
  


  
    Incasso su controsoffitto, altezze standard, ghiera in policarbonato
  




        

        
          VIALED HIGH
          
  
  
    VIALED HIGH
  


  
    Incasso su controsoffitto, grandi altezze, disponibile in due formati
  




        

        
          VIALED EVO MINI BOX
          
  
  
    VIALED EVO MINI BOX
  


  
    Plafone a soffitto, altezze standard
  




        

        
          VIALED HIGH MINI BOX
          
  
  
    VIALED HIGH MINI BOX
  


  
    Plafone a soffitto, grandi altezze
  




        

        
          VIALED IP65
          
  
  
    VIALED IP65
  


  
    Incasso su controsoffitto, 2 LED
  




        

        
          VIALED WALL
          
  
  
    VIALED WALL
  


  
    Progettata per installazioni a parete, sorgente luminosa orientabile
  




        

        
          VIALED TUBE
          
  
  
    VIALED TUBE
  


  
    Scocca di design in alluminio, altezze standard e grandi altezze
  




        

        
          LINEA LED
          
  
  
    LINEA LED
  


  
    Progettata per installazioni a parete, scocca in alluminio
  




        

        
          VIALED NET
          
  
  
    VIALED NET
  


  
    Kit di alimentazione per serie Vialed
  




        

        
          NANOLED
          
  
  
    NANOLED
  


  
    Incasso su controsoffitto, semplice ed efficace
  




        

        
          MOON LED
          
  
  
    MOON LED
  


  
    Ideale per condomini
  




        

        
          VIP LED
          
  
  
    VIP LED
  


  
    Per applicazioni industriali, ideale per grandi ambienti esterni
  




        

        
          CRISTAL ICE
          
  
  
    CRISTAL ICE
  


  
    Progettata per installazioni a soffitto e a parete, temperatura fino a -30° C
  




        

        
          ICETEK
          
  
  
    ICETEK
  


  
    Totalmente protetto contro polvere e acqua, temperatura fino a -40° C
  




        

        
          ATEX LED
          
  
  
    ATEX LED
  


  
    Apparecchio antideflagrante per ambienti a rischio di esplosioni
  




        

        
          DUAL LED
          
  
  
    DUAL LED
  


  
    Adatto per grandi spazi, utilizzo fisso o portatile
  




        


      


  
	
    Apparecchi di segnalazione
    	

        
          ORION
          
  
  
    ORION
  


  
    Scocca in metallo pressofuso
  




        

        
          SWING
          
  
  
    SWING
  


  
    Scocca in alluminio, installazione a sospensione
  




        

        
          FLAG
          
  
  
    FLAG
  


  
    Nuovi LED per illuminazione di sicurezza, profili in alluminio
  




        

        
          LYRA EVO
          
  
  
    LYRA EVO
  


  
    Installazione versatile, adatta a vari ambienti
  




        

        
          LEXIT
          
  
  
    LEXIT
  


  
    Grado di protezione IP65
  




        

        
          ASTRA
          
  
  
    ASTRA
  


  
    Una staffa per tutte le installazioni, autonomia selezionabile
  




        

        
          QUBE
          
  
  
    QUBE
  


  
    Forma cubica, ideale per individuare le vie di esodo
  




        

        
          BIG ONE
          
  
  
    BIG ONE
  


  
    Ideale per spazi molto grandi, distanza di visibilità 60m e 80m
  




        


      


  
	
    Kit di emergenza
    	

        
          LED INVERTER
          
  
  
    LED INVERTER
  


  
    Per apparecchi di illuminazione LED, disponibile in due formati
  




        

        
          EUROINVERTER
          
  
  
    EUROINVERTER
  


  
    Per apparecchi con tubi fluorescenti lineari T8 e compatte a 4 pin
  




        


      


  
	Apparecchi Bluetooth
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        Homepage | Prodotti | Apparecchi di emergenza | MIRROR
      

    

  


  
    
      < Apparecchi di emergenza 
    

  

  

  
    
      
        
          Filtro
        

      


      
        
  
    Flusso luminoso
  


  
    

    
        Leggi la guida relativa

      a Flusso luminoso
    

  


  
     
  





     100-250 lm          250-500 lm          500-750 lm       





  
    Autonomia
  


  
    

    
        Leggi la guida relativa

      a Autonomia
    

  


  
     
  





     2h       





  
    Tipo
  


  
    

    
        Leggi la guida relativa

      a Tipo
    

  


  
     
  





     SE   Solo Emergenza o non permanente.
  L'apparecchio si accende solo quando c'è un'interruzione dell'energia elettrica che lo alimenta.       SA   Sempre Acceso o permanente.
  L'apparecchio rimane costantemente acceso sia in presenza che in assenza di rete.       SE/SA   Solo Emergenza / Sempre Acceso.
  L'apparecchio può essere configurato in entrambe le modalità.       SL   Solo Luce o illuminazione.
  L'apparecchio è provvisto di alimentatore/driver e di sorgente luminosa, non ha batterie.    





  
    Funzione
  


  
    

    
        Leggi la guida relativa

      a Funzione
    

  


  
     
  





     Rest Mode   Apparecchi autonomi con modo di riposo       Energy Test   Apparecchi autonomi con autodiagnosi       Spy System   Apparecchi autonomi con supervisione centralizzata       Spy System Wireless   Apparecchi autonomi con supervisione centralizzata wireless       Dali   Apparecchi con supervisione centralizzata DALI       Central Battery   Apparecchi per alimentazione centralizzata       Spy Center   Apparecchi per alimentazione da soccorritore Spy Center con supervisione centralizzata via onda convogliata       Spy Center 24   Apparecchi per alimentazione 24V da soccorritore Spy Center 24 con supervisione centralizzata via onda convogliata    





  
    Grado IP
  


  
    

    
        Leggi la guida relativa

      a Grado IP
    

  


  
     
  





     IP42   Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 1 mm e da caduta di gocce d'acqua con inclinazione massima 15°       IP65   A tenuta di polvere e protetto da getti d'acqua    





  
    Colore
  


  
    

    
        Leggi la guida relativa

      a Colore
    

  


  
     
  





     Bianco       





  
    Installazione
  


  
    

    
        Leggi la guida relativa

      a Installazione
    

  


  
     
  





     Parete/Soffitto       





  
    Prodotto
  


  
    

    
        Leggi la guida relativa

      a Prodotto
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    Straordinario comfort luminoso
  
	
    Luce uniformemente distribuita sul diffusore
  
	
    Tecnologia LED di ultima generazione
  


                


                
                  





IP42


IP65


                

              

            

          

        

      


      
        
          Elenco dei risultati, divisi per funzione
        

      


      
        
          
            
              
            


            
              
            

          

        

      


      
        
  







  NUOVO DIFFUSORE



	
        
          
        

      	
        Il diffusore opalino è stato attentamente progettato per ridurre il fenomeno dell'abbagliamento.

        Il processo di fotoincisione e l'uso di materiali innovativi permettono la distribuzione uniforme del fascio luminoso e migliorano il comfort visivo.
      







  FACILE DA MONTARE

  

  Placca con diffusore integrato: diventano un corpo unico e l'installazione viene effettuata in solo 2 mosse.

  

  La base dell'apparecchio è predisposta per il fissaggio alle comuni scatole utilizzate nell’impianto elettrico.

  Sono previsti, oltre agli ingressi sfondabili posteriori, tre ingressi laterali per tubo da 16 mm.







  CARATTERISTICHE TECNICHE



	
    Batteria di nuova generazione Li-FePo4: basso impatto ambientale, durata doppia delle tradizionali Ni-Cd
  
	
    Tempo massimo di ricarica batteria: 12 h
  
	
    Installazione anche su superfici normalmente infiammabili
  
	
    Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22
  
	
    Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
  







  INSTALLAZIONE




  Mirror può essere installata in modalità plafone a soffitto e parete.




  Tramite accessori può essere installata a bandiera, su blindo luce, su binario elettrificato e con inclinazione a 45°.



	
        
          
        

      	
        Può anche essere installata ad incasso su soffitto/parete oppure ad incasso su cartongesso/controsoffitto mediante accessori dedicati.
      







  PROMOZIONE

  

  Scopri l'iniziativa che accompagna il lancio del prodotto Mirror




  
    Vai alla promozione
  








      

    

  





  

            
            
                


  
    
      
        
          
            
              Hai bisogno di informazioni?
            


            
              Per ulteriori dettagli o richieste sui nostri prodotti, compila il seguente form.

               
            

          

        

      


      
        
          
            
              
                
              


              
                
              


              
                Seleziona la tua professione*
Progettista
Installatore
Distributore
Ente pubblico
Azienda
Altro


              


              
                
              


              
                
              

            


            
              
                Seleziona il reparto di competenza* 
Assistenza Tecnica
Richiesta Commerciale
Supporto progettazione


              


              
                
              


              
                 Acconsento al trattamento dei dati ai fini commerciali
              


              
                Cliccando su Invia dichiaro di aver preso visione della Privacy Policy
              


              
                 
              

              
              
                Invia ora
              

            

          

        

      

    

  

  







            
 







        

        
            
                
        
  
    
      
    


    
      
        
  Prodotti




  
 Sistemi Centralizzati

  
 Apparecchi di emergenza e Vialed

  
 Apparecchi di segnalazione

  
 Kit di emergenza

  



      

    


    
      
        
          Contatti
        


        
          Linergy S.r.l.

          Via California, 21

          63066 Grottammare (AP) - Italy

          Tel: 0735 5974

          Mail: info@linergy.it
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